
Aflojamiento mecánico de capas de suelo compactadas 
en praderas

• AUTORES: Paul Newell-Price. 

• DESCRIPCIÓN: El aflojamiento mecánico consiste en el uso de un aireador (es decir, un escarificador) para 
romper una capa compactada superficial (de 0 a 10 cm de profundidad) o una combinación de disco, púa y 
compactador-rodillo (por ejemplo, un "levantador de cubierta") para levantar y romper una capa 
compactada subsuperficial en la capa superficial del suelo o en la parte superior del subsuelo (entre 10 y 30 
cm de profundidad aproximadamente). Estas operaciones deben realizarse cuando la capa compactada que 
se va a romper esté en estado "friable" y, en el caso del "levantamiento de la capa de hierba", cuando la 
superficie del suelo esté húmeda para no dañar la capa de hierba.
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Fig.1: Ejemplo de aireador o hilerador/ cortador

Fig.2: Ejemplo de levantador de césped
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• JUSTIFICACIÓN: 

Las capas de suelo compactadas reducen la infiltración del agua de lluvia y los purines. La alteración de estas 
capas compactadas permite una percolación más rápida del agua de lluvia y los purines en el suelo y permite que 
el suelo se seque más rápidamente. Esto reduce el riesgo de que los contaminantes sean transportados a los 
cursos de agua en la escorrentía superficial y ofrece más oportunidades (a lo largo del año y en la temporada de 
crecimiento) para el pastoreo del ganado y las operaciones de campo, como el ensilado y la henificación, sin 
dañar el suelo. Esto, a su vez, puede reducir el número de días en que el ganado necesita ser alojado, reduciendo 
así los costes globales de producción asociados a la alimentación del ganado en el interior y a la gestión de los 
estiércoles.
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• MECANISMO DE ACCIÓN: 

El pisoteo del ganado (tanto vacuno como ovino) y el paso de maquinaria agrícola pesada pueden compactar los 

suelos de los pastizales, tanto en los campos de pastoreo como en los de ensilado. La compactación debida a las 

actividades de pastoreo suele encontrarse algo más arriba en el perfil y tiene más oportunidades de recuperación 

natural. La compactación debida a la maquinaria suele ser más profunda y tarda más en recuperarse de forma 

natural. La compactación puede acumularse durante varios años y persistir a largo plazo. El aflojamiento de la 

capa superior del suelo y el espigado superficial pueden romper las capas compactadas y permitir una infiltración 

más rápida del agua de lluvia y de los purines, reduciendo así la escorrentía superficial. Además, se puede 

mejorar la aireación del suelo y hacer que las raíces penetren más profundamente en él, lo que aumentará la 

absorción de nutrientes de las capas más profundas. Las elevadoras de praderas funcionan de forma similar a un 

subsolador, levantando y rompiendo la capa compactada. El rodillo compactador situado detrás de la cuchilla o la 

pata garantiza que la operación en el campo dé como resultado una superficie de suelo uniforme.

Fig.3: Un levantador de praderas funciona de forma similar a un subsolador, pero a menor profundidad..
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El método es potencialmente aplicable a 

muchas explotaciones de praderas en las 

que pasta el ganado o se utiliza 

maquinaria pesada cuando los suelos 

están húmedos o mojados, en particular 

las que tienen una alta carga ganadera. 

Sin embargo, en muchos sistemas de 

pastoreo de ganado extensivo, el 

aflojamiento mecánico no será necesario 

y, si se lleva a cabo cuando no hay signos 

claros de compactación del suelo, es 

probable que haga más daño que bien.

Potencial de aplicación de la 
opción de gestión

Consideraciones prácticas
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(a) (b)

El método puede ser difícil de aplicar 

en suelos pedregosos o poco 

profundos o en campos con pendientes 

pronunciadas. De hecho, en algunos 

suelos pedregosos o poco profundos, 

sobre todo en los que tienen piedras 

grandes, esta operación es 

desaconsejable por el riesgo de daños 

y desgaste de la maquinaria y el 

inevitable levantamiento de piedras 

que puede causar daños importantes a 

la capa de hierba. No obstante, cuando 

se detecta compactación del suelo, el 

aflojamiento mecánico puede 

multiplicar por tres o por diez las tasas 

de infiltración de agua y mejorar 

significativamente el drenaje y la 

versatilidad de la tierra para el 

pastoreo y el corte..

No se necesitan incentivos externos, 

aunque el aflojamiento mecánico se ha 

incentivado mediante subvenciones de 

capital en algunos programas 

agroambientales. Esto puede ser 

beneficioso en explotaciones en las que 

la compactación del suelo es habitual. 

Sin embargo, podría ser perjudicial para 

la salud del suelo cuando éste se 

encuentra en buenas condiciones. Por lo 

tanto, toda ayuda financiera debe ir 

acompañada de apoyo técnico para 

garantizar que el aflojamiento mecánico 

esté bien orientado y se realice en el 

momento oportuno, es decir, dónde, 

cómo y cuándo (véanse las directrices 

más abajo). Cuando se haya detectado 

la compactación del suelo, los costes 

asociados al aflojamiento mecánico 

pueden amortizarse con creces gracias a 

la mejora del drenaje y al aumento de la 

capacidad de pastoreo de los animales a 

principios de primavera y finales de 

otoño.

Aflojamiento mecánico de capas de suelo compactadas 
en praderas

Fig. 4: Superficie del suelo y césped después de su 

retirada
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Directrices para la utilización de aflojadores de la capa superficial del suelo o 

“levantadores de capa” en los suelos minerales de los prados de la región 

atlántica:

1. No utilice aflojadores de tierra 

vegetal a menos que haya signos 

claros de compactación del suelo y el 

contenido de humedad sea 

adecuado:

• Examinar el suelo excavando hoyos 

para averiguar la naturaleza y 

profundidad de las capas 

compactadas, así como el contenido 

de humedad y la friabilidad del suelo.

• El aflojamiento de la tierra vegetal en 

condiciones secas puede provocar la 

formación de terrones grandes, el 

desgarro de la capa de hierba y un 

levantamiento excesivo de la 

superficie, dando lugar a un acabado 

irregular.

• El aflojamiento de la capa superior de 

la tierra en condiciones demasiado 

húmedas puede provocar daños en el 

suelo debido a la adherencia y al 

deslizamiento de las ruedas. 

2. No se recomienda aflojar la capa 

superior de la tierra en suelos mal 

drenados si no existe un sistema de 

drenaje, ya que es probable que se 

produzca una humedad excesiva en las 

zonas bajas, lo que supondría un riesgo 

adicional de escorrentía y 

recompactación. En estas situaciones, y 

en suelos de textura pesada, la molienda 

puede ser más eficaz para mejorar el 

estado de drenaje del suelo que el 

aflojamiento de la tierra vegetal.

3. El aflojamiento de la capa superior del 

suelo debe realizarse en otoño, cuando el 

crecimiento de la hierba está 

disminuyendo. Si se realiza en primavera 

o verano, cuando la hierba crece 

rápidamente y suele estar sometida a 

estrés hídrico, la alteración del sistema 

radicular puede provocar la muerte de la 

capa de hierba.

4. Utilice el equipo adecuado y 

configúrelo correctamente. La 

profundidad de compactación 

determinará la profundidad de trabajo 

necesaria: asegúrese de que la capa 

compactada está por encima de la 

profundidad crítica de trabajo del 

implemento utilizado y examine el grado 

de desmenuzamiento de una prueba, 

ajustando el equipo si es necesario.

Adaptado de ADAS Technical Briefing notes(ADAS, 1984; 1987):

5. El suelo recién aflojado es muy 

sensible a la recompactación y es 

importante permitir que la estructura 

recién aflojada se estabilice mediante la 

actividad de las raíces y los procesos 

naturales del suelo:

• Cortar o pastar la zona 

inmediatamente antes del 

tratamiento.

• Evitar el pastoreo tras el aflojamiento 

y conservar en lugar de pastar en la 

primera primavera tras el 

tratamiento.

• Si es necesario aprovechar el 

crecimiento tardío, utilizar ovejas en 

lugar de ganado vacuno para 

minimizar los daños de la 

recompactación.

• No esparcir purines en campos recién 

removidos.
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