
A tömörödött talajrétegek mechanikus lazítása 
gyepterületeken

• SZERZŐK: Paul Newell-Price. 

• LEÍRÁS: A mechanikai lazítás során a felszíni tömörödött réteg megbontására (0-10 cm mélységben) 
szellőztetőgépet (pl. szurkáló/gyephasító), vagy mélyebben a talajban, illetve az altalaj felső részében a felszín 
alatti tömörödött réteg fellazítására és feldarabolására (10-30 cm mélységben) tárcsa, fogazó és tömörítő-
henger kombinációt (pl. gyeplazítót) használnak. Ezeket a műveleteket akkor kell elvégezni, amikor a 
megbontandó tömörödött réteg "morzsalékos" állapotban van, valamint a „gyeplazítás" esetében a 
talajfelszín nedves, hogy a gyep ne sérüljön.
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1. ábra: Példa egy gyepszellőztetőre (vagy  szurkáló/gyephasító gépre)

2. ábra: Példa a gyeplazítóra
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Vezető tárcsa a 
gyep hasítására

„Láb“ vagy „fogazat“ 
a talaj lazítására

Görgők a felszín 
elegyengetésére



• RÉSZLETEK: 

A tömörödött talajrétegek csökkentik az esővíz és a hígtrágya beszivárgását. Ezeknek a tömörödött rétegeknek a 
megbontása lehetővé teszi az esővíz/hígtrágya gyorsabb beszivárgását a talajba, és egyúttal a talaj gyorsabb 
kiszáradását. Ez csökkenti annak kockázatát, hogy a szennyezőanyagok a felszíni vízfolyásokba kerüljenek, és több 
lehetőséget biztosít a talaj károsítása nélkül (az egész év folyamán és a vegetációs időszakban) a legeltetésre és a 
mezei munkákra, mint például a silózásra és a szénakészítésre. Ez csökkentheti a téli istállózó napok számát, 
ezáltal csökkentve az állatok zárttéri etetésével és a trágyakezeléssel kapcsolatos teljes termelési költségeket.
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• HATÁSMECHANIZMUS: 

Az állatállomány (szarvasmarhák és juhok) taposása és a nehéz mezőgazdasági gépek áthaladása mind a 

legelőkön, mind a kaszálókon tömörítheti a talajt. A legeltetési tevékenységek miatt bekövetkező tömörödés 

általában valamivel feljebb található a talajprofilban, és több lehetőség van a természetes helyreállításra. A gépek 

által okozott tömörödés általában mélyebbre hatol, és hosszabb ideig tart a természetes regenerálódás. A 

tömörödés több év alatt alakul ki és hosszú távon fennmaradhat. A felső talajlazítás és gyep szurkálása/felhasítása 

felbonthatja a tömörödött rétegeket, és lehetővé teszi a csapadékvíz és a hígtrágya gyorsabb beszivárgását, ezáltal 

csökkentve a felszíni vízelfolyást. Emellett javulhat a talaj szellőzése is, ami azt eredményezi, hogy a gyökerek 

mélyebbre tudnak behatolni a talajba, ami növeli a tápanyagfelvételt a mélyebb talajrétegekből. A gyeplazítók az 

altalajlazítóhoz hasonlóan működnek, a tömörödött réteget megemelik és feldarabolják. A penge/láb mögötti 

tömörítőhenger biztosítja, hogy a művelet egyenletes talajfelszínt eredményezzen.

3. ábra: A gyepszőnyeg-lazító a talajlazítóhoz hasonlóan működik, de kisebb mélységben.
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Hátsó görgők a felszín 
elegyengetésére

Vízszintes keret
A talajművelő iránya

Talajhasító kerék 
(ha van)

Vágó él/állvány

Vízáteresztő töltet

Vízelvezetés
Csúcs/ék Talapzat

Kemény altalaj vagy szerkezet nélküli réteg



A módszer potenciálisan alkalmazható 

számos olyan gyepgazdálkodásban, ahol 

az állatállományt legeltetik, vagy nehéz 

gépeket működtetnek akkor, amikor a 

talaj ázott vagy nedves, különösen ott, 

ahol magas az állománylétszám. Sok 

extenzív állattartású legeltetési 

rendszerben azonban a mechanikus 

lazítás nem szükséges, és ha mégis 

elvégzik, amikor a talaj tömörödésének 

egyértelmű jelei nem mutatkoznak, akkor 

valószínűleg többet árt, mint használ.

A gazdálkodási módszer 
alkalmazásának lehetőségei

Gyakorlati 
megfontolások
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(a) (b)

A módszer nehezen alkalmazható köves 

vagy sekély talajokon, illetve meredek 

lejtésű földeken. Egyes köves vagy 

sekély talajokon, különösen, ha azok 

tele vannak nagy kövekkel, az ilyen 

művelet nem tanácsos, mivel fennáll a 

gépek károsodásának és kopásának 

kockázata, valamint a kövek 

elkerülhetetlen kiemelése, ami jelentős 

károkat okozhat a gyepben. 

Mindazonáltal, ahol a talaj tömörödése 

megállapítást nyert, a mechanikus 

lazítás háromszorosára-tízszeresére 

növelheti a víz beszivárgási sebességét, 

és jelentős javulást eredményezhet a 

víz elvezetésében, valamint a terület 

legeltetésre és kaszálásra való 

alkalmasságában.

Nincs szükség külső ösztönzőkre, bár a 

mechanikus lazítást néhány agrár-

környezetvédelmi programban tőke-

támogatással ösztönzik. Ez előnyös lehet 

olyan gazdaságokban, ahol a 

talajtömörödés gyakori. Azonban a jó 

állapotú talajok esetében káros lehet a 

talaj egészségére. Ezért minden 

pénzügyi támogatást technikai 

támogatásnak kell kísérnie annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

mechanikai lazítást célzottan és jól 

időzítve végezzék el (lásd az alábbi 

iránymutatásokat). Ha egyszer a talaj 

tömörödését megállapították, akkor a 

mechanikai lazítással járó költségeket 

bőven megtérítheti a jobb vízelvezetés 

és a hosszabb, kora tavasztól késő őszig 

terjedő legeltetési időszak.
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4. ábra: A talajfelszín és a gyep a gyep 

átszellőztetése után
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Támogatás
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Iránymutatások a talajlazítók vagy “gyeplazítók" használatához az atlanti régió 

gyepterületeinek talajain:

1. Ne használjon talajlazítót, hacsak 

nincsenek egyértelmű jelei a talaj 

tömörödésének, és akkor sem, ha a 

nedvességtartalom nem megfelelő:

• Vizsgálja meg a talajt lyukak ásásával, 

hogy megállapítsa a tömörödött 

rétegek jellegét és mélységét, valamint 

a talaj nedvességtartalmát és 

morzsalékosságát.

• Száraz körülmények között a felső talaj 

lazítása valószínűleg nagy rögök 

képződéséhez, a gyep felszakadásához 

és a felszín túlzott felemelkedéséhez 

vezet, ami egyenetlen felületet 

eredményez.

• Túl nedves körülmények között a felső 

talaj lazításakor a talaj elkenődik, és a 

kerekek megcsúszása fokozott 

talajkárosodáshoz vezethet.

2. A rossz vízelvezetésű talajokon nem 

ajánlott a talajlazítás, ha nincs vízelvezető 

rendszer, mivel így az alacsonyan fekvő 

területek valószínűleg túlzottan 

nedvesek, ami potenciálisan további 

veszélyt jelent a felázás és az újbóli 

tömörödés szempontjából. Ilyen 

helyzetekben és ´tömör szerkezetű 

talajokon a talaj vízelvezetési állapotának 

javításában a mély talajlazítás 

hatékonyabb lehet, mint a felszíni 

talajlazítás.

3. A talajlazítást ősszel kell elvégezni, 

amikor a fű növekedése csökken. Ha 

tavasszal vagy nyáron végezzük, amikor a 

fű gyorsan növekszik és gyakran 

nedvességstressznek van kitéve, a 

gyökérrendszer megzavarása a gyep 

súlyos pusztulásához vezethet.

4. Használja a megfelelő felszerelést, és 

állítsa be helyesen. A tömörödés 

mélysége határozza meg a szükséges 

munkamélységet - győződjön meg arról, 

hogy a tömörödött réteg a használt 

eszköz kritikus munkamélysége felett van, 

és vizsgálja meg a próbafutás során a 

feltörés mértékét, szükség esetén állítsa 

be a berendezést.

Az ADAS műszaki tájékoztató jegyzeteiből adaptálva (ADAS, 1984; 1987):

5. A nemrégiben fellazított talaj nagyon 

érzékeny az újbóli tömörödésre, és 

fontos, hogy a gyökértevékenység és a 

természetes talajfolyamatok stabilizálják 

az újonnan fellazított szerkezetet:

• Közvetlenül a kezelés előtt vágja le 

vagy legeltesse a területet.

• Kerülje a legeltetést a lazítás után, és 

a kezelést követő első tavasszal inkább 

óvja, mint legeltesse.

• Ha a késői gyepet hasznosítani kell, 

akkor az újbóli tömörödés okozta 

károk minimalizálása érdekében 

inkább juhokat, mint szarvasmarhákat 

használjunk.

• Ne szórjon hígtrágyát a nemrég 

lazított földekre!
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